
  Das schwimmende
  Melkkarussell            -flow

Die Vorteile
- durch Wassergleitverfahren entspanntes Stehen der Kühe auf dem Kuhdeck
 durch Verwendung von Beton keine Korrosion
- geringer Energieaufwand des Antriebes mit einem 0,55 KW Elektromotor
- bei höherem Kuhdurchsatz pro Stunde weniger Melkpersonal
- durch Pontonbauweise nur wenige mechanische Bauteile
- Energieersparnis durch Agroflow Milchvorkühlung mit dem vorhandenen Wasser

-

Das Schwimmprinzip ist ein Prinzip der Natur und ist seit jeher von der Menschheit 
verwendet worden. Noch heute wird das Schwimmen für den Transport der Güter 
unserer Welt tausendfach genutzt. Die Kraft, die notwendig ist, um einen 
schwimmenden Gegenstand zu bewegen, ist ungleich kleiner als diejenige, die 
denselben Gegenstand auf Rädern bewegt. Wasser bietet stets den geringsten 
Widerstand durch Reibung.
Das Agroflow besteht aus 3 wesentlichen Teilen. 1. Der "Aussentrog": Diese Sektion 
bildet sowohl das Fundament als auch den Behälter für das Wasserreservoir.
2. Das "Boot" ist genau über dem Aussentrog konstruiert und hat dieselben Konturen.
Sobald beide Teile getrocknet sind, werden sie getrennt.
3. Das "Kuhdeck", auf dem die Kühe stehen, wird gegossen, nachdem die 
Stahlkonstruktionen an ihrem Platz sind. Der spezielle Beton für Aussentrog und Boot 
wird jeweils in einem Arbeitsgang gefertigt, um eine solide Struktur zu garantieren.
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