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Dieses hochwertige Gerät ist in Verbindung mit einem 
Laptop - PC ein vollwertiges Pulsatormessgerät. Es 
werden die A, B, C und D Phase gemessen und auf 
dem Bildschirm erscheint die grafische Darstellung 
der Pulsatorkurve in einer für jeden Kanal anderen 
Farbe. Gemessen werden zwei Kanäle gleichzeitig.
Neben der grafischen Auswertung erscheinen 
tabellarisch folgende Daten: 

-   Vakuumhöhe in kPa,
-   A, B, C, D - Phase in Millisekunden oder Prozent 
-   Taktverhältnis für beide Kanäle in Prozent 

Lieferumfang

- 1 Pulsatortester ohne Laptop      - 2 Gummischläuche 11,5 cm lang                  
- 1 Koffer        - 10 Filtereinsätze                                              
- 2 Y - Stücke        - 1 CD mit Software für Pulsatortester                                       
- 2 Gummischläuche 23 cm lang   -      Kabelverlängerung 3m

All diese Daten können mit dem Kundennamen und 
der Nummer des Pulsators versehen werden.  Zur  
Dokumentation können dann die Daten 
abgespeichert werden, sodass nach Verbindung des 
Laptop - PC ´s mit einem Drucker alle Daten 
ausgedruckt werden können.
Für den Betrieb des Pulsatortesters  wird keine 
Steckdose oder Batterie benötigt, die 
Stromversorgung erfolgt über die USB - 
Schnittstelle! Die via CD mitgelieferte Software ist 
erhältlich in den Sprachen Deutsch und Englisch.

Das Betriebssystem des benutzten  Laptop´s sollte 
WindowsXP, Windows Vista oder Windows 7 sein. 
Das Laptop muss eine USB - Schnittstelle besitzen.

Die Messungen erfolgen gemäß 
ISO-Norm 6690
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