
Dieser Tränketyp ist einsetzbar für Wasserbefüllung mit Druck via Schwimmerventil oder 
mit drucklosem Niveauausgleich. Beide Systeme sind mit der Duo S-Tränke möglich und 
können entsprechend ausgerüstet werden. Die Beckentragekonstruktion ist so gestaltet, 
dass Wand- oder Standmontage möglich ist. Außerdem soll der Kotschutzbügel ein 
Verschmutzen des Wassers mit Kot, Urin, usw. verhindern. Durch die Wahl, Kunststoff als 
Beckenmaterial einzusetzen, wurde ein wichtiger Schritt in Sachen Nichteinfrieren 
gemacht, da Kunststoff ein schlechter Wärmeleiter ist, also besser isoliert als Stahl! 
Ebenso verhindert eine Edelstahlabschirmung, welche von innen mit einem hochwertigen 
Material isoliert ist, ein frühzeitiges Zufrieren des Schwimmerventils bei Druckanlagen! Bei 
Niveauausgleichanlagen erfolgt die Wasserzuführung durch das Erdreich und dann von der 
Unterseite an das Becken. Die Zuführung durch den freien Raum wird nach der Montage 
isoliert! Die Maße des Tränkebeckens Duo S sind 150 x 45 cm. Die Maße mit Bügel sind 
215 x 80 cm. Die Bügelkonstruktion ist feuerverzinkt und sehr stabil ausgeführt.

Tränkebecken Duo S
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Die Vorteile
- bessere Isolierung
- Kotschutzbügel
- Stand- oder Wandmontage
- Nutzung des Niveauausgleichssystems möglich
- Nutzung des Drucksystems möglich


	Seite1

